
www.bareslan.es






FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA HOMBRE 600 x 1300

CLASE B125 / D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
744 mm. 1623 mm. 316 mm. 288 Kg. 600x1323 mm
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Peso apróx. 288 kg.

CLASE B125 / D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA EN Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA HOMBRE 600 x 1300

CLASE B125 / D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

*  Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.

*  Opcional:  - Amaestramiento de llaves.

                   - Personalización por cliente.

* Conjunto defensas protección acceso entrada incorporado y solidario a tapa entrada hombre.

Formado por jaula de entrada hombre con puerta escamoteable hacia el interior y defensas 

laterales atornilladas a tapa.

* Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.

 

Peso apróx. con defensas 309 kg .



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 600 x 600

CLASE B125
CLASE D400

Access covers
BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
744 mm. 900 mm. 316 mm. 145 Kg. 600x600 mm
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Peso apróx. 145 kg.

CLASE B125 / D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA EN Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 600 x 600

CLASE B125
CLASE D400

Access covers
BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP

www.bareslan.es

CERRADURA ANTIVANDALICA

*  Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.

 

*  Opcional:  - Amaestramiento de llaves.

                   - Personalización por cliente.



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 800 x 800

CLASE B125
CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
944 mm. 1100 mm. 316 mm. 215 Kg. 800x800 mm.

Peso apróx. 215 kg.

CLASE B125 / D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA EN Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 800 x 800

CLASE B125
CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

CERRADURA ANTIVANDALICA

  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA

* Conjunto defensas protección acceso entrada incorporado y solidario a tapa entrada hombre.

Formado por jaula de entrada hombre con puerta escamoteable hacia el interior y defensas laterales atornilladas a tapa.

* Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.

 

 

 

Peso apróx. con defensas 230 kg .

*  Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.

*  Opcional:  - Amaestramiento de llaves.

                   - Personalización por cliente.



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 800 x 800

 

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
970 mm. 1148 mm. 356 mm. 196 Kg 800x800 mm.

CLASE D400 SEGÚN UNE-EN 124. NO CERTIFICADA. ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACIÓN
PROFUNDIDAD BANDEJA PARA SU RELLENO APROX. 40 MM.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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Peso apróx. 196 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 800 x 800

SALIDA CABLES

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
970 mm. 1308,5 mm. 526 mm. 252 Kg 800x800 mm.

CLASE D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA. NO CERTIFICADA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACIÓN
PROFUNDIDAD BANDEJA PARA SU RELLENO APROX. 40 MM.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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Peso apróx. 252 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



FICHA TECNICA
TAPA MOD "A" 800 x 800 ALTURA REDUCIDA CLASE B125

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR / 1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO (1 Unidad) / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR FABRICADA EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADOS)
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA
                   DEFENSA PROTECCION ACCESO ENTRADA.
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TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
RELLENABLE 890 mm 936 mm 160 mm 65 Kg 800x800
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Peso apróx. 65 kg .

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
RELLENABLE 890 mm 936 mm 160 mm 65 Kg 800x800
ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR / 1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO (1 Unidad) / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR FABRICADA EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADOS)
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA
                   DEFENSA PROTECCION ACCESO ENTRADA.



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

 

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1170 mm. 1348 mm. 356 mm. 315 Kg 1000x1000 mm.

CLASE D400 SEGUN UNE-EN 124. NO CERTIFICADA. ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACIÓN.
PROFUNDIDAD BANDEJA PARA SU RELLENO APROX. 40MM.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                  CERRADURA ANTIVANDALICA.
                  FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                  PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS).
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Peso apróx. 315 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

 

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

* Conjunto defensas protección acceso entradas incorporadas y solidarias a tapa entrada hombre.

Formado por jaula de entrada hombre con puerta escamoteable hacia el interior y defensas laterales atornillados en tapa.

* Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.

 

 

 

Peso apróx. con defensas 315 kg.

  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000 APERTURA INTERIOR

CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1144 mm. 1300 mm. 316 mm. 215 Kg 1000x1000 mm.

CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
SISTEMA DE APERTURA INTERIOR (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI / Aº INOXIDABLE.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000 APERTURA INTERIOR

CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

*  Sistema de apertura interior - Antipanico.

 

*  Opcional:  - Personalización por cliente.



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1144 mm. 1300 mm. 316 mm. 290 Kg 1000x1000 mm.

CLASE D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

CLASE D400

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

Personalización.

CERRADURA ANTIVANDALICA

*  Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.

*  Opcional:  - Amaestramiento de llaves.

                   - Personalización por cliente.

* Conjunto defensas protección acceso entradas incorporadas y solidarias a tapa entrada hombre.

Formado por jaula de entrada hombre con puerta escamoteable hacia el interior y defensas laterales atornillados en tapa.

* Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.

 

 

 

Peso apróx. con defensas 290 kg .

  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

CLASE E600

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1166 mm. 1314 mm. 316 mm. 390 Kg 1000x1000 mm.

CLASE E600 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/ 1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA Aº CARBONO S275JR/1.0044 Y  PINTURA EPOXI
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

CLASE E600

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

*  Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.

*  Opcional:  - Amaestramiento de llaves.

                   - Personalización por cliente.

CERRADURA ANTIVANDALICA



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 1000 x 1000

CLASE F900

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1170 mm. 1316 mm. 316 mm. 455 Kg 1000x1000 mm.

CLASE F900 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 800 x 1200

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1350 mm. 1100 mm. 316 mm. 265 Kg 800x1206 mm.

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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Peso apróx. 265 kg.
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).



FICHA TECNICA
TAPA CP 2000 x 1000 RELLENABLE

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO (*) PASO LIBRE
2170 mm 1411 mm 363 mm. 572  Kg 2000x1000 mm

CLASE C250 SEGUN UNE-EN 124. NO CERTIFICADA. ESTANCA AL AGUA. 
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACIÓN
PROFUNDIDAD BANDEJA PARA SU RELLENO APROX. 50 MM.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES: 
                  CERRADURA ANTIVANDALICA.
                  FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                  PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

1411

(*) Peso apróx. 572 kg.

Dependiendo de relleno.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 780x1180

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
924 mm. 1480 mm. 316 mm. 245 Kg 780x1180 mm.

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE DE SEGURIDAD Y PREINSTALACIÓN CERRADURA
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   FABRICADA EN Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
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Peso apróx. 245 kg.

(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA 780x1180

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

CERRADURA ANTIVANDALICA

- Cerradura antivandálica homologada, con llave 

de seguridad codificada. 

 

- Opcional:

  - Amaestramiento de llaves.

  - Personalización por cliente.

- Conjunto defensas protección acceso entradas 

incorporadas y solidarias a tapa entrada hombre.

 

- Formado por jaula de entrada hombre con puerta 

escamoteable hacia el interior y defensas laterales 

atornillados en tapa.

 

- Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.

 

Peso apróx. con defensas 270 kg .

  DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA



DETALLE APERTURA

 

FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA DE HOMBRE MODELO “A” STANDARD 

CERRADURA B125

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
704 mm. 1499  mm. 261 mm. 125 Kg 600x1323 mm.

CLASE B125 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION
OPCIONES:
                  CERRADURA ANTIVANDALICA.
                  DEFENSAS LATERALES Y FRONTALES CON PUERTA DE ACCESO PINTADAS EPOXY.

Peso apróx. 125 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA DE HOMBRE MODELO “A” STANDARD 

CERRADURA B125

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



DETALLE APERTURA

 

FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA DE HOMBRE MODELO “B” 2014

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO. PASO LIBRE
789 mm. 1505  mm. 190 mm. 100 Kg 700x1323 mm.

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDA POR DE RESORTES A GAS.
DEFENSAS LATERALES Y FRONTALES CON PUERTA DE ACCESO PINTADAS EPOXY.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION
OPCIONES:
                  CERRADURA ANTIVANDALICA.

Peso aprox. 100 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).
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FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA DE HOMBRE MODELO “B” 2014

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



DETALLE APERTURA

DETALLE CAJA CANDADO 

 

FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA DE HOMBRE MODELO “A” STANDARD CON CAJA CANDADO

CLASE B125

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
724 mm. 1499  mm. 261 mm. 125 Kg 600x1323 mm.

CLASE B125 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
CAJA CANDADO INCORPORADA CON DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD (CANDADO NO INCLUIDO).
APERTURA Y CIERRE ASISTIDA POR DE RESORTES A GAS.
DEFENSAS LATERALES Y FRONTALES CON PUERTA DE ACCESO PINTADAS EPOXY.
TAPA BANDEJA SUPERIOR EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION

Peso aprox. 125 kg.
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NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



FICHA TECNICA
TAPA FIJA CHAPA ESTRIADA  500x500 CLASE C250/D400 
TAPA FIJA CHAPA ESTRIADA  600x600 CLASE C250/D400
TAPA FIJA CHAPA ESTRIADA  800x800 CLASE C250/D400

TAPA FIJA CHAPA ESTRIADA 1000x1000 CLASE C250/D400
 

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

PASO LIBRE
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CLASE C250/D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE EN Aº INOX.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
OPCIONES:
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   MEDIDAS ESPECIALES DE PASO

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
500x500 640 mm 640 mm 80 mm C250-69 Kg / D400-77 Kg 500x500 mm.
600x600 740 mm 740 mm 80 mm C250-92 Kg / D400-102 Kg 600x600 mm.
800x800 940 mm 940 mm 80 mm C250-144 Kg / D400-164 Kg 800x800 mm.

1000x1000 1140 mm 1140 mm 80 mm C250-210 Kg / D400-235 Kg 1000x1000 mm.



FICHA TECNICA
TAPA FIJA RELLENABLE  500x500 CLASE C250/D400 
TAPA FIJA RELLENABLE  600x600 CLASE C250/D400
TAPA FIJA RELLENABLE  800x800 CLASE C250/D400

TAPA FIJA RELLENABLE 1000x1000 CLASE C250/D400
 

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

PASO LIBRE
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CLASE C250/D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLOS DE CIERRE EN Aº INOX.
TAPA SUPERIOR RELLENABLE
OPCIONES:
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   MEDIDAS ESPECIALES DE PASO

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
500x500 670 mm 670 mm 160 mm C250-78 Kg / D400-89 Kg 500x500 mm.
600x600 770 mm 770 mm 160 mm C250-100 Kg / D400-115 Kg 600x600 mm.
800x800 970 mm 970 mm 160 mm C250-150 Kg / D400-178 Kg 800x800 mm.

1000x1000 1170 mm 1170 mm 160 mm C250-222 Kg / D400-249 Kg 1000x1000 mm.



FICHA TECNICA
TAPA FIJA FOTOVOLTAICA
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BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

PASO LIBRE
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ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLOS DE CIERRE EN Aº INOX.
OPCIONES:
                   FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.
                   MEDIDAS ESPECIALES DE PASO
                   TAPA SUPERIOR RELLENABLE

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
700x700 870 mm 870 mm 160 mm 98 kg 700x700 mm



FICHA TECNICA
PANEL FOTOVOLTAICO
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BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

PANEL FOTOVOLTAICO
Datos eléctricos para condiciones de prueba (STC)

  

Pico de Potencia nominal 22 Pmpp (Wp)

Tensión de circuito abierto 45,35 Yac (V)

Corriente de cortocircuito 0,72 lsc (A)

Voltaje de potencia nominal 34,02 Vmpp (V)

Corriente de potencia nominal 0,65 lmpp (A)

Tolerancia de potencia a no sobrepasar  ±5 &

STC: 1000 w/m2,AM 1.5 y una temperatura de célula de 25 º 

C, con estado del módulo estabilizado
  

Descripción mecánica
  

Longitud 600 mm

Ancho 600 mm

Espesor 18,24 mm

Área de la superficie 0,36 sqm

Peso 13,68 Kgs

Tipo de la célula a-Si Film delgado

Grado de transparencia Oscuro Claro - %

Cristal delantero 6 mm Cristal anti-deslizamiento

PV de cristal activo 3,2 Cristal "Flotante"

Cristal trasero 6 Cristal templado

Espesor encapsulación 0,04 PVB Laminas

Caja de conexiones

  

Protección IP65  

Sección cableado 2,5 mm2  4,0 mm2

Límites
  

Tensión máxima del sistema 1000  Vsys (V)

Temperatura del módulo de funcionamiento  -40 ... +85 ºC  

Coeficientes de temperatura

  

Coeficiente de temperatura de Pmpp -0, 19 3 / º C -0,19 %/ Cº

Coeficiente de temperatura de Voc -0, 28 3 / º C -0,28 %/ Cº

Coeficiente de temperatura de lsc +0,09 3 / º C +0,09 %/ Cº

PANEL FOTOVOLTAICO TRANSITABLE CARGA PUNTUAL: 500 Kg.



FICHA TECNICA
TAPA MOD-A 800x800 B125

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

CLASE B125 SEGÚN UNE - EN 124 / ESTANCA AL AGUA
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR / 1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLOS DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO (2 Unidades) / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR FABRICADA EN FORMA BANDEJA, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TERMINACIONES EN SU INSTALACION.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADOS)
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA
                   DEFENSA PROTECCION ACCESO ENTRADA.

800
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890

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
RELLENABLE 890 mm 980 mm 260 mm 115 Kg 800x800
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Peso apróx. 115 kg .



FICHA TECNICA
TAPA 2862x866

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1166 mm. 3006 mm. 265 mm. 587 Kg 2862x866 mm.

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   TRATAMIENTOS :  PINTADO EPOXI O ZINCADO CrIII + SELLADO.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA STANDARD SIN EXTENSIONES
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

1
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Peso apróx. 587 kg.
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).
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FICHA TECNICA
TAPA MODULAR 1000 - 4 MODULOS

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1164 mm. 3995 mm. 265 mm. 925 Kg. 3851x864 mm.

NO ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   TRATAMIENTOS : PINTADO EPOXI O ZINCADO CrIII + SELLADO.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA STANDARD SIN EXTENSIONES.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

Peso apróx. 925 kg.

3851
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).
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FICHA TECNICA
TAPA MODULAR 1000 3 MODULOS

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1176 mm. 3046 mm. 265 mm. 624 Kg. 2876x866 mm.

NO ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO SUPERFICIALES OPCIONALES / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   TRATAMIENTOS :PINTADO EPOXI O ZINCADO CrIII + SELLADO.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA STANDARD SIN EXTENSIONES.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

Peso apróx. 624 kg.
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).



FICHA TECNICA
TAPA 1862x864

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

1
2
6
8

1862

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1164 mm. 2006 mm. 265 mm. 348 Kg 1862 x864 mm.

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
OPCIONES:
                   CERRADURA ANTIVANDALICA.
                   TRATAMIENTOS :  PINTADO EPOXI O  ZINCADO CrIII + SELLADO.
                   DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA STANDARD SIN EXTENSIONES.
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

Peso apróx. 348 kg.
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2006
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).

8
6
4



FICHA TECNICA
TAPA CP 2630x790 RELLENABLE

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO (*) PASO LIBRE
2800 mm 1200 mm 363 mm. 790  Kg 2630x790 mm

ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº.CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO Crlll + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.
TAPA SUPERIOR RELLENABLE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).
DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.
PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

1200

(*)Peso apróx. 790 kg.

Dependiendo de relleno.
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(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).

NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR



FICHA TECNICA
TAPA ENTRADA MATERIALES
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BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1350 mm. 1950 mm 220 mm 115 Kg 1850x1250 mm.

ESTANCA AL AGUA
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044  Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO./ CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.
TORNILLOS DE CIERRE CALIDAD 8.8 CINCADOS.
TAPA SUPERIOR RELLENABLE.
OPCIONES:
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)
                   FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES.

Peso apróx. 115 kg.
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FICHA TECNICA
CAJA PANEL FOTOVOLTAICO

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

FABRICADA EN DX51D EN 10346. (CHAPA GALVANIZADA).
CAJA ATORNILLABLE EXTERIORMENTE
FABRICADA Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI POLIESTER  NEGRO: RAL9005
OPCIONES:
                   FABRICACIONES DE MARCOS EXTERIORES EN Aº INOXIDABLE.

TIPO ANCHO LARGO ALTO PESO APROX.
CAJA PANEL FOTOVOLTAICO 650 mm 650 mm 60 mm 25 kg

650

6
5
0

PANEL FOTOVOLTAICO TRANSITABLE.

CARGA PUNTUAL 500 Kg.

60
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Con el objeto de dotar de un sistema fácil y rápido de apertura como un elemento opcional y de seguridad, 
nuestras tapas podrán incorporar un nuevo sistema de apertura interior.
Este sistema de apertura está dotado de una o dos palancas que accionan la barra apertura interior hasta 
que el cierre de emergencia se abra. De este modo se desenclavan los BLOQUES TACO TORNILLO donde van 
roscados los tornillos de la tapa, desbloqueando fácil e inmediatamente desde su interior las tapas aunque 
exteriormente estén cerradas mediante tornillos.
 
Este sistema de apertura se podrá incorporar a los modelos de 1000x1000, 800x800, 780x1180 y 600x1300.
 
Con un simple cambio de los BLOQUES TACO TORNILLO conseguimos revertir una tapa de Apertura 
Interior-Exterior a solo Apertura Exterior.

Mucho más rápido, seguro y de fácil actuación.

SISTEMA DE APERTURA INTERIOR.
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TAPA ENTRADA 600 x 1300 CLASE B125/D-400
TAPA ENTRADA 800 x 800 CLASE B-125/D-400

TAPA ENTRADA 1000 x 1000 CLASE D-400
TAPA ENTRADA 780 x 1180 CLASE D-400
TAPA MOD "A"  800 x 800 CLASE B-125

Rev.01 09 / 21

BARESLAN S.L. Unipersonal   &  AUSPOLA S. COOP
Access covers

www.bareslan.es

APERTURA DESDE INTERIOR (apertura de  emergencia)
 
• Tirar de la palanca o palancas que accionan la barra apertura interior hasta que el cierre de emergencia 

se abra. De este modo se desenclavan los BLOQUES TACO TORNILLO donde van roscados los tornillos 
de la tapa.

• Una vez accionada la apertura desde el interior se levantará la tapa hasta la posición vertical, en el 
momento en que la palanca de seguridad  quede enclavada en posición de apertura será 
completamente seguro manipular la tapa.

 
 
 
REARME DEL SISTEMA (solo posible desde el exterior)
 
IMPORTANTE: El rearme es necesario solo si se abre la tapa desde el interior. Si se abre desde el exterior no es 
necesario rearmar.
 
• El primer paso es el desenroscado de los BLOQUES TACO TORNILLO que al abrir la tapa se van solidarios

a los tornillos de apertura.
 
 
• Colocar los BLOQUES TACO TORNILLO en su alojamiento y posición en las bases tornillos situados en el 

marco, apresando a la vez con los GANCHOS DE CIERRE de la barra apertura interior los ejes de los 
bloques taco tornillo.

 
• MUY IMPORTANTE!! Desenclavar la palanca sistema de seguridad, posicionándola sobre el gatillo de 

accionamiento y vencer la fuerza de los RESORTES A GAS para cerrar la tapa. Una vez la tapa en posición 
horizontal se deberá fijar los tornillos para dejar la tapa cerrada. 

        El cierre de la tapa solo es posible desde el exterior.
 
• Apretar los tornillos de cierre cabeza triangular. A través de la llave apretando hasta realizar el roscado 

total de ambos tornillos y contraapretando un cuarto de vuelta más, siendo esta la única manera de 
validar la estanqueidad de la tapa.

 

- EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.

(VER MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO).
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TAPA ENTRADA 600 x 1300 CLASE B125/D-400
TAPA ENTRADA 800 x 800 CLASE B-125/D-400

TAPA ENTRADA 1000 x 1000 CLASE D-400
TAPA ENTRADA 780 x 1180 CLASE D-400
TAPA MOD "A"  800 x 800 CLASE B-125
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APERTURA 2 PALANCAS

APERTURA 1 SOLA PALANCA

BLOQUE TACO TORNILLO FIJO BLOQUE TACO TORNILLO
APERTURA INTERIORCONJUNTO GANCHOS DE CIERRE

CON UN SIMPLE CAMBIO DE LOS BLOQUES TACO TORNILLO CONSEGUIMOS REVERTIR UNA TAPA DE APERTURA
INTERIOR-EXTERIOR A SOLO APERTURA EXTERIOR 



FICHA TECNICA
TAPA RED 600 
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Ø EXTERIOR. ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
Ø940 84 68 Kg Ø600

ESTANCA AL AGUA Y OLORES.
FABRICADA EN Aº.C S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII +SELLADO + PINTURA EPOXI /CATEGORIA CORROSIVIDAD C4.
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO CON SISTEMA CAJA CANDADO
TAPA SUPERIOR Y PANEL CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
PREINSTALACION ARMARIO ELECTRICO MODELO PNZ-43 (IP-65)
OPCIONES:
                   SUMINISTRO CANDADO MODELO PL340
                   SUMINISTRO ANTENA DE TRANSMISION DE DATOS
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

Peso apróx. 68 kg.

787,5

8
4

9

4

0

(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124
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Ø EXTERIOR. ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
Ø940 84 68 Kg Ø600

ESTANCA AL AGUA Y OLORES.
FABRICADA EN Aº.C S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CrIII +SELLADO + PINTURA EPOXI /CATEGORIA CORROSIVIDAD C4.
TAPA SUPERIOR Y PANEL CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
TAPA SUPERIOR CON PANEL FOTOVOLTAICO INSTALADO (VER HOJA ADJUNTA)
PREINSTALACION Y SUMINISTRO DE ARMARIO ELECTRICO MODELO PNZ-43 (IP-65)
OPCIONES:
                   SUMINISTRO CANDADO MODELO PL340
                   SUMINISTRO ANTENA DE TRANSMISION DE DATOS
                   PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)

Peso apróx. 68 kg.

787,5

9

4

0

8
4

(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124
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RENDIMIENTO STC*  
Datos eléctricos para condiciones de prueba (STC)  
Pico de Potencia nominal (Pmpp) Wp 35
Corriente de cortocircuito (Isc) A 1,44
Tensión de circuito abierto (Uoc) V 28,56
Voltaje de potencia nominal (Umpp) V 24,36
Tolerancia (Impp) A 1,38
Modulo de Eficiencia % 13,3
STC: 1000 w/m2,AM 1.5 y una temperatura de célula 
de 25 º C, con estado del módulo estabilizado  

  
Dimensiones y peso  
Dimensiones mm 464 x 481 x 5
Peso kg 1,7
Dimensiones de las celdas mm 104 x 35
  
Propiedades térmicas  
Voltage del sístema 24
Capacidad corriente alterna IR  12 A
Tolerancia de medida Pmpp at STC ± 5 %
Espesor 3 mm
  
Materiales  
Tecnología celular Mono and poli cristalino

Parte delantera / trasera
Protección extremadamente resistente. 

Película Nowoflon en el frente y la 
espalda,sellado a lo largo del borde

Cable de salida
Salida de cable a prueba de agua 
pequeña, plana, robusta, sellada y 

atornillada

± 481

±
 
4
6
4



FICHA TECNICA
TAPA MOD-C 2020

SISTEMA DE APERTURA INTERIOR ANTIPANICO
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ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO. PASO LIBRE
955 mm. 2333 mm. 192 mm. 286 Kg 2200x740 mm.

NO ESTANCA AL AGUA.
FABRICADA EN Aº. CARBONO S235JR / S275JR Y ACABADO ZINCADO CrIII + SELLADO.
TAPA SUPERIOR Y CHAPA REMATE EN CHAPA LAGRIMADA CON PINTURA ANTIDESLIZANTE RAPTOR
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.
SISTEMA DE SEGURIDAD APERTURA INTERIOR ANTIPANICO
PALANCA DE SEGURIDAD.

Peso apróx. 286 kg.

(*) DISEÑADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).

1
9
2

2333

955



FICHA TECNICA
TAPA MOD-C 2020
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Peso apróx. con defensas 350 kg.

* Conjunto defensas protección acceso entradas incorporado.

* Fabricación estandar en Aº carbono pintado epoxi.

DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA



Tfno: 656 70 14 25

bareslan@bareslan.es


w ww.bareslan.es
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