














- BARESLAN
 
 FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 900X900 
CLASE D400 / COMPOSITE - ABISAGRADA

 

www.bareslan.es

TABLA
ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE

1014 mm 1014 mm 110 mm 58 KG 832x832 mm
FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.
MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION
NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.
CATEGORIA DE RESISTENCIA D400 SEGÚN UNE-EN 124-6:2015  /  ESTANCA AL AGUA Y OLORES.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDA POR RESORTES A GAS (ABISAGRADA)
SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO (BASTÓN). ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.
OPCIONALES:
DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.
PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.
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- BARESLAN
 
 FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 1000X1000 
CLASE D400 / COMPOSITE - ABISAGRADA

 

www.bareslan.es

TABLA
ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE

1187 mm 1187 mm 110 mm 88 Kg 1005x1005 mm
FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.
MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION
NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.
CATEGORIA DE RESISTENCIA D400 SEGÚN UNE-EN 124-6:2015  /  ESTANCA AL AGUA Y OLORES.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDA POR RESORTES A GAS (ABISAGRADA)
SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO (BASTÓN). ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.
OPCIONALES:
DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.
PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.
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- BARESLAN
 
 FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 1000X1000 
CLASE E600 / COMPOSITE - ABISAGRADA

 

www.bareslan.es

TABLA

ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE

1187 mm 1187 mm 110 mm 125 KG 1005x1005 mm

FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.
MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION
NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.
CATEGORIA DE RESISTENCIA E600 SEGÚN UNE-EN 124-6:2015  /  ESTANCA AL AGUA Y OLORES.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.
APERTURA Y CIERRE ASISTIDA POR RESORTES A GAS (ABISAGRADA)
SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO (BASTÓN). ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.
OPCIONALES:
DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.
PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.
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