BARESLAN, S.L. Unipersonal
Access Covers
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BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA COMPOSITE MODELO TCPEX D400 CT / ST
CLASE D-400

{4 PoLiona

MODELO TCPEX CT MODELO TCPEX ST
MODELO | DIMENSIONES ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
TCPEX CT 21200 85 72 Kg 21030
TCPEX ST 21200 85 70 Kg 21030

CONSTRUIDA EN COMPQOSITE DE GRAN LIGEREZA'Y ALTA RESISTENCIA.

COMPLETAMENTE ESTANCA GRACIAS A SU SISTEMA DE JUNTAS DE CIERRE.

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN D 400

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

JUNTA PRINCIPAL ALOJADA EN CAJERA DEL PERIMETRO DE LA TAPA.

JUNTA SECUNDARIA EN EL PLANO HORIZONTAL DEL MARCO.

OPCIONAL:

FALDON GALVANIZADO DE ENCOFRADO

PERSONALIZACION CON LOGOS DEL CLIENTE

DIFERENTES COLORES DE ACABADO. VERDE, ROJO NEGRO.
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TAPA REGISTRO

Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C9 y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83
www.bareslan.es




BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers

FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA COMPOSITE MODELO TRCPLT - TRCPL D400 CT
CLASE D-400

{4 PoLiona

MODELO | DIMENSIONES ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
TRCPLT 21085 90 47 Kg 2910
TRCPL 21085 90 45 Kg @910

CONSTRUIDA EN COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA Y ALTA RESISTENCIA.

COMPLETAMENTE ESTANCA GRACIAS A SU SISTEMA DE JUNTAS DE CIERRE.

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN D 400

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

JUNTA PRINCIPAL ALOJADA EN CAJERA DEL PERIMETRO DE LA TAPA.

JUNTA SECUNDARIA EN EL PLANO HORIZONTAL DEL MARCO.

OPCIONAL:

FALDON GALVANIZADO DE ENCOFRADO

PERSONALIZACION CON LOGOS DEL CLIENTE

DIFERENTES COLORES DE ACABADO. VERDE, ROJO NEGRO.

K{{%\ ~ N N ~NTe A7 ] N N N N N\ g4

90

2910
— o
Y /[ /L 7 7 /L 11 A
@246
e E——

TAPA REGISTRO

Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83
www.bareslan.es



BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA COMPOSITE MOD-A1

CLASE D-400

{4 PoLiona

MODEL

DIMENSIONES MARCO

DIMENSIONES TAPA

PESO APROX TAPA

PESO APROX CO

Al

737x637x60

620x720x54

27 Kg

43 Kg

CONSTRUIDA EN COMPQOSITE DE GRAN LIGEREZA'Y ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO

MARCO FABRICADO EN ANGULO 60x60x6 ACERO CARBONO-GALVANIZADO EN CALIENTE

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 124 APARTADO 8 EN LA CATEGORIA D400 .

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

NOTA: TAPAS FABRICADAS SEGUN ESTANDAR DE MEDIDAS COMPATIBLES CON MARCO FUNDICION TIPO A2 ENDESA.,
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Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83

www.bareslan.es




BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA COMPOSITE MOD-A2

CLASE D-400

{4 PoLiona

MODELO

DIMENSIONES MARCO

DIMENSIONES TAPA

PESO APROX TAPA

PESO APROX CONJUNTO

A2

737x1260x60

620x720x54

27 Kg/unid.

76 Kg

CONSTRUIDA EN COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA'Y ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO

MARCO FABRICADO EN ANGULO 60x60x6 ACERO CARBONO-GALVANIZADO EN CALIENTE

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 124 APARTADO 8 EN LA CATEGORIA D400 .

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

NOTA: TAPAS FABRICADAS SEGUN ESTANDAR DE MEDIDAS COMPATIBLES CON MARCO FUNDICION TIPO A2 ENDESA,
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Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83

www.bareslan.es




BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA COMPOSITE MOD-T2
CLASE B-125

{4 PoLiona

MODELO DIMENSIONES MARCO DIMENSIONES TAPA PESO APROX TAPA | PESO APROX CONJUNTO

Al 682x682x60 665x655x54 17 Kg 32 Kg

CONSTRUIDA EN COMPQOSITE DE GRAN LIGEREZA Y ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO

MARCO FABRICADO EN ANGULO 60x60x6 ACERO CARBONO-GALVANIZADO EN CALIENTE

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 124 APARTADO 8 EN LA CATEGORIA D400 .

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

OPCIONAL: FABRICACION EN CATEGORIAS C250 Y D400

NOTA: TAPAS FABRICADAS SEGUN ESTANDAR DE MEDIDAS COMPATIBLES CON MARCO FUNDICION TIPO T2 IBERDROLA.
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Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83
www.bareslan.es




BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers

FICHA TECNICA

TAPA COMPOSITE MOD M1 600x600

{4 PoLiona

MODELO

DIMENSIONES MARCO

DIMENSIONES TAPA

PESO APROX TAPA

PESO APROX CONJUNTO

M1

675x675x55

600x600x30

11 Kg

15 Kg

TAPA'Y MARCO CONSTRUIDA EN COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA 'Y ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO

ESTANCA AL AGUA Y OLORES MEDIANTE TOROIDAL NITRILICA

NULA CONTAMINACION ACUSTICA.

CARECE DE VALOR COMO CHATARRA.

TAPA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

TAPA ATORNILLADA AL MARCO, CON POSIBILIDAD DE COLOCACION DE TORNILLOS DE SEGURIDAD.

OPCIONAL: FABRICACION EN DIFERENTES MEDIDAS Y CATEGORIAS DE RESISTENCIA

POSIBILIDAD DE FABRICACION EN DIFERENTES COLORES

APLICACIONES EN SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD
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Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83
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4 PoLionA
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 600 X 600
CLASE D400 / COMPOSITE

BASTON APERTURA

ANCHO

LARGO

ALTO

PESO APROXIMADO

PASO LIBRE

714 mm.

714 mm.

100 mm.

30 Kg.

532x532 mm.

FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.

MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION.

NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.

CATEGORIA DE RESISTENCIA D400 SEGUN UNE-EN 124-6:2015 / ESTANCA AL AGUA Y OLORES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.

SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO, ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.

OPCIONALES:

DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.

PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.

FABRICACION EN DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICACION DE PRODUCTO.

0714

O 600

100

0532

Poliona S.L. Oficinas y taller: Barrio ASTEPE 1 - BAJO (LOCAL), 48340 AMOREBIETA - ETXANO / Tel. 94 631 3175
www.poliona.com




4 PoLionA
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 900 X 900
CLASE D400 / COMPOSITE

BASTON APERTURA

ANCHO

LARGO

ALTO

PESO APROXIMADO

PASO LIBRE

1014 mm.

1014 mm.

100 mm.

58 Kg.

832x832 mm.

FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.

MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION.

NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.

CATEGORIA DE RESISTENCIA D400 SEGUN UNE-EN 124-6:2015 / ESTANCA AL AGUA Y OLORES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.

SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO, ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.

OPCIONALES:

DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.

PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.

FABRICACION EN DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICACION DE PRODUCTO.

0 1014

0 900

100

0832

Poliona S.L. Oficinas y taller: Barrio ASTEPE 1 - BAJO (LOCAL), 48340 AMOREBIETA - ETXANO / Tel. 94 631 31 75
www.poliona.com




4 PoLionA
FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA 1000 X 1000 REE
CLASE D400 / COMPOSITE

BASTON APERTURA
ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1187 mm. 1187 mm. 100 mm. 88 Kg. 1005x1005 mm.

FABRICADA EN MATERIAL COMPOSITE DE GRAN LIGEREZA - ALTA RESISTENCIA - DIELECTRICO.

MATERIAL AUSENTE DE OXIDACION Y CORROSION.

NO GENERA RUIDO AL PASO DEL TRAFICO, SIENDO NULA SU CONTAMINACION ACUSTICA.

CATEGORIA DE RESISTENCIA D400 SEGUN UNE-EN 124-6:2015 / ESTANCA AL AGUA Y OLORES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV) VALOR MEDIO 62 / CLASE 3 - ZONAS EXTERIORES.

SISTEMA DE APERTURA ERGONOMICO, ELIMINANDO RIESGOS DE LESIONES.

OPCIONALES:

DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA.

PERSONALIZACION CON LOGOS Y DISTINTIVOS DEL CLIENTE.

FABRICACION EN DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICACION DE PRODUCTO.

O 1187 (MARCO)

O 1080

o

100

O 1005 (PASO)

Poliona S.L. Oficinas y taller: Barrio ASTEPE 1 - BAJO (LOCAL), 48340 AMOREBIETA - ETXANO / Tel. 94 631 31 75
www.poliona.com




CALIDAD
EMPRESA CERTIFICADA|

I1ISO 9001:2008
EC-5640/10

Certification
Technological
Center

ACREDITADO POR ENAC

BARESLAN S.L.U
48950 Erandio
Ribera de Axpe, 11
Pabellones. C9 y C10

Tfno.: 0034 94 463 52 47
Fax: 0034 94 463 45 83
bareslan@bareslan.es
www.bareslan.es

PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA CERTIFICADA

OHSAS-18001:2007
PRL-0296/10

Certification
Technological
Center
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