BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

TAPA ARQUETA 390x1723 BA
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ANCHO LARGO ALTO PESO APROXIMADO PASO LIBRE
1144 mm. 1894 261 91 Kg 390x1723 mm.
ESTANCA AL AGUA.

FABRICADA EN A°. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO Cirlll + SELLADO. / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD CA4.

TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.

TAPA SUPERIOR RELLENABLE / FONDO DE BANDEJA INTERIOR 50 mm. CON MALLAZO PARA HORMIGONADO

APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).

CERRADURA ANTIVANDALICA CON EL AMAESTRAMIENTO DE LLAVES (CODIGO CLIENTE). / BOMBILLOS Y PESTILLO EN A° INOX.

PREINSTALACION AMARRE CAUDALIMETROS Y ARMARIO ELECTRICO.

(*) DISENADA Y FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 124 (NO CERTIFICADA).
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Peso aprox. 91 kg.

NOTA: POR SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANTES DE SU APERTURA DEBE DE SER RELLENADA LA BANDEJA SUPERIOR

Bareslan S.L.U. Oficinas y taller: Ribera de Axpe 11, Pol. Sprilur Pab. C8, C? y C10. 48950 Erandio, tel. 94 463 52 47 fax. 94 463 45 83

www.bareslan.es




BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers
FICHA TECNICA

Py TAPA ARQUETA 390x1723 BA
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* Cerradura antivandalica con sistema reforzado, incluido amaestramiento de llaves codigo cliente.
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